一、工程量清单说明

1．工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、合同条款等一起阅读和理解。 

1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按合同规定的计量方法，以发包人认可的工程量计量，按本工程量清单的单价或总额价计算支付金额。

1.4 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅工程量清单说明的有关内容。

1.5 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行检测的责任。

2．投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成试验检测服务所需的人员、材料、仪器、设备、安装、交通、办公设施、食宿、现场配合费、安全措施费、交通管制经费、管理费、保险、利润、规费、税金等，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用，包括实行交工检测所需设备（包括但不于试验加载车辆及设备、桥梁检测车、升降机、雷达等）、工作用车台班、支架、工作棚、电源与照明设施、现场配合人员费用、交通管制经费应认为己被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为己分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算，单价保留两位小数。

2.7 暂列金额的说明：在工程量清单中标明的暂定金额是可能发生、也可能不发生的、招标时难以确定的金额。投标价中包括暂列金额是表明投标人一旦中标后，对此有合同义务。除合同另有规定外，应由发包人结合工程具体情况全部或部分地使用，或者根本不予动用。

暂列金额按招标人公布的金额填报。

3、关于计量与支付

3.1总则

3.1.1投标人在进行交工检测作业时，采取安全、文明作业、环境保护措施所需的安全措施费由投标人在投标报价中综合考虑，不再另行计量支付。

3.1.2 投标人应为雇用的所有人员购买人身意外伤害保险、可能造成的第三方损失和人身意外伤害险、检测用工程设备保险、应交纳的所有税金(包括但不限于增值税、城市建设维护税和教育附加税)，并由投标人摊入各相关工程子目的单价和费率之中，不单独计量支付。

3.1.3交通疏导费是为保证完成交工检测任务而需要的暂时维持或封闭交通设施、交纳地方收取的占用设施、协调等一切所需要费用，包括但不限于标准化施工围挡、交通设施、指示灯、标示牌、防护措施、公路及地方道路的维护、恢复交通必要的清理和修复以及按主管部门(如铁路、城管、交警、边防、公路管理等部门)要求需缴纳的各种费用以及交通组织方案的编制、评审和实施费用等。完成交工检测发生的交通疏导费由投标人根据现场的情况，在投标报价中综合考虑，不再另行计量支付。

3.2路基工程检测（细目101）：

3.2.1 路基工程检测包括但不限于路基土石方工程、排水工程、小桥、涵洞、支挡工程（含石砌护坡、护面墙、挡土墙、抗滑桩、河道防护及锥坡和其他防护工程）、改路、改河、改渠及被交道路改造工程；检测项目包括但不限于压实度、弯沉、边坡、排水工程断面尺寸、铺砌厚度、小桥涵洞工程的砼强度、结构尺寸、支挡工程砼强度、断面尺寸等。
3.2.2 按照路基工程检测的范围和内容，路基工程检测（细目101）以项为单位按总额包干。如路基工程检测中规定的任何分项工程或其子目未在工程量清单中出现，则应被认为是其他相关工程的附属工作，不再另行计量支付。

3.3桥梁工程检测（细目102）：

3.3.1 桥梁工程检测包括工程实体、外观检查和桥梁静动载试验检测。实体检测内容包括但不限于混凝土强度、主要结构尺寸、钢筋保护层厚度、墩台垂直度、防撞护栏混凝土强度及断面尺寸、伸缩缝与桥面高差等全部桥梁实体检测项目。
3.3.2 按照桥梁工程检测的范围和内容，分为桥梁外观检查（细目102-1）、实体检测（细目102-2）及静动载试验检测（细目102-3），桥梁外观检查及桥梁实体检测按照整个金沙互通A、B、G匝道及新围互通涉及的检测项目以项为单位按总额包干。桥梁静动载试验按照不同的桥梁名称不区分桥梁长度、类型、左右幅、宽度以项为单位按总额包干。

3.3.3 涉及桥梁拼宽段，如工程量清单单独列项，则按清单所列项按总额计，如未列项，由投标人在投标报价中综合考虑，不再另行计量支付。

3.3.4 如桥梁工程检测中规定的任何分项工程或其子目未在工程量清单中出现，则应被认为是其他相关工程的附属工作，不再另行计量支付。

3.4路面工程检测（细目104）：

3.4.1 路面工程检测包括但不限于沥青路面压实度、沥青路面弯沉、沥青路面车辙、砼路面强度、砼路面相邻板高差、路面平整度、路面抗滑、里面厚度、路面宽度、横坡等。
3.4.2 按照路面工程检测的范围和内容，路面工程检测（细目104）以项为单位按总额包干。如路面工程检测中规定的任何分项工程或其子目未在工程量清单中出现，则应被认为是其他相关工程的附属工作，不再另行计量支付。

3.5 房建工程检测（细目105）：

3.5.1 房建工程检测内容包括但不限于梁、柱混凝土强度检测、钢筋间距、保护层厚度、主要结构尺寸等。
3.5.2 按照房建工程检测的范围和内容，房建工程检测（细目105）以项为单位按总额包干。如房建工程检测中规定的任何分项工程或其子目未在工程量清单中出现，则应被认为是其他相关工程的附属工作，不再另行计量支付。

3.6沿线附属设施检测（包括交安、机电、环保、绿化等）（细目106）：

3.6.1 沿线附属设施检测（包括交安、机电、环保、绿化等）包括但不限于标线检测（反光标线逆天反射系数、标线厚度）、标志（立柱竖直度、标志板净空高度、标志底板厚度、标志反光膜等级及逆反射系数等）、波形梁护栏检测（波形梁板基底金属厚度、波形梁钢护栏立柱壁厚、波形梁板涂层厚度、波形梁钢护栏立柱涂层厚度、波形梁钢护栏立柱埋入深度、波形梁钢护栏横梁中心高度等）、路灯检测（灯杆基底金属厚度、灯杆涂层厚度等）、声屏障工程检测（声屏障立柱竖直度、声屏障立柱中距、声屏障涂层厚度等）、景观绿化工程检测（苗木规格、数量等）。
3.6.2 按照沿线附属设施检测的范围和内容，沿线附属设施检测（细目106）以项为单位按总额包干。如沿线附属设施检测中规定的任何分项工程或其子目未在工程量清单中出现，则应被认为是其他相关工程的附属工作，不再另行计量支付。

4. 其他

4.1 本项目不接受对投标报价进行调整的函件。

4.2 工程量清单中工程量的变化，不会降低或影响合同条款效力，也不免除投标人按规定的标准进行的检测服务的责任。投标人对此应予以接受，并不得因此提出任何费用和工期的索赔。

