


评分细则

1、本项目的评标办法采用：综合评分法。
2、中标人数量：1家；候选中标人数量：3家或3家以上。
3、评标时，评标委员会各成员应当独立对每个通过资格性审查和符合性审查且报价不超过预算控制金额的投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人每项评分因素的评分、评标委员会各成员对每个投标人评分的和，取算术平均值确定每个投标人的评审总得分。
4、评审统一按照下列公式计算：
（1）基准价：为所有投标报价算术平均值。
（2）算法类型按固定乘积法：
投标报价得分=（1-A×｜1-投标报价/基准价｜）×40
A为价格调整系数，当投标报价低于本次招标最佳报价（即基准价）时，A=0.8；当投标报价高于本次招标最佳报价时，取A=1； 
计算分数时四舍五入取小数点后两位，当价格分＜0时，取0。 
投标人报价不得低于成本价报价。若报价明显偏低，投标人须对报价情况作出详细解释并须得到评标专家委员会认可。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
5、候选中标人按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标或服务方案优劣顺序排列；得分且投标报价相同的且技术指标或服务方案优劣相同的，采取随机抽取方式确定候选中标人推荐资格。
6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
7、评标专家应对通过投标文件初审进入评标程序的投标文件先评技术标、再评商务标；
8、评标专家需按招标文件规定的评审标准对投标人提交的投标文件进行评审，投标文件中与评审标准无关的内容不作为评审内容。
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[bookmark: _Toc7353]评分细则表
	序号
	评分项
	权重

	1
	价格
	40

	
	序号
	评分因素
	权重
	评分准则

	
	1
	报价
	40
	（1）基准价：为所有投标报价算术平均值。 
（2）算法类型按固定乘积法：
投标报价得分=（1-A×｜1-投标报价/基准价｜）×40
A为价格调整系数，当投标报价低于本次招标最佳报价（即基准价）时，A=0.8；当投标报价高于本次招标最佳报价时，取A=1； 
计算分数时四舍五入取小数点后两位，当价格分＜0时，取0。

	2
	技术部分
	40

	
	序号
	评分因素
	权重
	评分准则

	
	1
	[bookmark: _GoBack]项目VI系统设计方案
	20
	（一）评审内容：
（1）本次方案必须涵盖项目VI系统整体设计、施工围挡设计、广告标识设计三大核心内容；
（2）需要思考方案的设计理念适配性、视觉体系完整性、场景落地实用性、视觉统一性、宣传与导视功能性、整体美观度及原创性等维度。
（3）本项满分20分，评分严格实行“优、良、中、差”四级量化梯度，无负分、无保底分，缺对应板块内容的对应板块计0分。
（二）评审标准：
（1）VI系统设计（最高10分）：包含LOGO、标准色、字体、辅助图形及全套组合应用规范。
优评分标准（10分）：方案理念贴合项目定位，品牌视觉体系完整规范，整体视觉统一、美观大气，原创性强、落地性高，完全满足项目使用需求；
良评分标准（7分）：设计整体贴合项目需求，VI基础及应用体系齐全，细节略有瑕疵，整体落地性良好；
中评分标准（4分）：VI体系内容不完整、视觉规范性一般，贴合度及落地性一般；
差评分标准（0分）：VI内容缺失严重、风格混乱、脱离项目需求。
（2）施工现场围挡设计（最高5分）：围挡设计符合市容及施工规范，尺寸、样式适配项目现场。
优评分标准（5分）：与项目VI视觉高度统一，画面布局合理、美观整洁，兼具文明施工宣传、形象展示功能，落地性强；
良评分标准（3分）：围挡设计合规适配，贴合VI风格，布局合理，可正常落地使用。
中评分标准（1分）：围挡设计普通，与VI衔接一般，展示及实用性一般，细节存在不足；
差评分标准（0分）：设计不合规、脱离项目风格，无法落地使用。
（3）广告标识标牌设计（最高5分）：标识标牌体系完整、分类清晰。
优评分标准（5分）：设计统一沿用VI规范，识别度高、适配性强、实用性佳，完全满足现场使用需求；
良评分标准（3分）：功能完善，视觉贴合VI体系，可满足基础使用需求；
中评分标准（1分）：标识体系不完整，部分样式、布局合理性欠佳，适配及实用性一般；
差评分标准（0分）：标识设计混乱、缺失核心内容、脱离实际使用场景。

	
	2
	项目广告标识制作安装方案
	20
	（一）评审内容
本项满分20分，主要针对投标单位广告标识、导视标牌的制作工艺、安装施工方案、施工图纸完整性、高空作业人员配置及安全保障措施等内容进行综合评审，依据方案完整性、专业性、可行性、安全性进行梯度打分。
（二）评审标准：
（1）制作工艺标准（最高6分）
①方案包含施工图纸与工艺标准，核心内容齐全，得6分；
②方案图纸不完善、工艺标准描述简单，关键技术内容有所缺失，针对性不足，得3分；
③方案未提供有效施工图纸，无明确制作工艺及技术标准，得0分。
（2）现场作业及高空安全管理（最高6分）
①方案包含完整的现场施工管理及高空作业安全措施，人员配置合规，无明显漏洞，得6分；
②方案施工管理内容简单，高空作业安全保障措施不完善，针对性、实操性一般，得3分；
③方案无现场施工管理内容，未明确高空作业人员配置及安全保障措施，存在重大安全隐患，得0分。
（3）制作安装工期进度计划（最高6分）
①提供完整清晰的全流程工期进度计划，涵盖图纸深化、工厂制作、运输进场、现场安装、验收交付全节点，进度管控措施完善，得6分；
②进度计划完整、节点清晰，可满足项目整体工期要求，具备基础进度保障措施，得4分；
③进度计划粗糙、节点划分模糊，工期管控及保障措施不足，可行性一般，得2分；
④方案无制作安装进度计划，无任何工期管控措施，得0分。
（4）售后质保及服务保障（最高2分）
①方案包含质保期限、质保范围承诺清晰明确，故障应急处理、后期维保等售后服务体系完善，保障力度充足，得2分；
②无服务体系保障不得分。

	3
	综合实力部分
	20

	
	序号
	评分因素
	权重
	评分准则

	
	1
	同类业绩
	10
	（一）评审标准： 
（1）近5年具有代表性的同类项目业绩，提供的业绩数量最多不超过5项，若超过5项则按提供材料顺序审查前5项，每提供一项业绩得2分，总共10分。
（2）业绩中必须包含设计、制作安装两个类型业绩，所提供业绩证明只有单一类型的不得分。
（二）证明文件： 
提供项目合同关键页的复印件（含合同范围、服务内容、合同金额、合同签订时间等）。未提供或提供的不符合要求或提供不清晰等原因导致专家无法判断的均不得分。

	
	2
	拟派团队人员专业资质
	5
	（一）评审内容：
1.投标人提供有效期内的深圳市安全生产知识和管理能力考核合格证（行业类别：非高危生产经营单位）或特种作业操作证（作业类别：高处作业；操作项目：高处安装、维护、拆除作业）得5分。
（二）证明文件：
1.有效期内的资质证明文件。

	
	3
	履约质效
	5
	（一）评审内容： 
对本企业在本项目履约中存在的优势做出说明，包括资源调度、技术优势等。
（二）评审标准： 
未提供响应方案不得分。专家根据内容合理性评分
优评分标准（5分）:优势符合实际、对项目履约影响大；
良评分标准（3分）:优势较符合实际、对项目履约影响较大；
中评分标准（1分）:优势较普通、对项目履约影响一般；
差评分标准（0分）:未作出说明，或优势对项目履约影响极小。 


备注：
1.每一项的得分均不能超过该项最高分值。
2.缺项则该项为0分或不合格为0分。
3.客观评分项，所有评审专家应当统一打分分值；主观评分项，评标小组应当按照打分标准进行评分。
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