
2025年智能密码井盖采购项目需求书

货物需求表

	序号
	货物名称
	井盖类型
	井盖规格（mm）
	井盖重量（kg）
	预估数量（套）

	1
	智能密码井盖
	圆井盖
（外盖、内盖、井框）
	φ756
	108
	40

	2
	智能密码井盖
	方井盖
（井框、1个井盖）
	800×600
	93
	100

	3
	智能密码井盖
	方井盖
（井框、2个井盖）
	800×1200
	189
	260

	
	
	合计
	
	
	400


注：
1、本项目供货期为合同签订之日起至2025年12月31日。

2、采购内容：
（1）智能密码井盖的采购，井盖承载等级D400，重量（整套）不低于货物需求表要求；
（2）现场施工安装，包括现场原有井盖的拆除、智能密码井盖施工安装、调试；
（3）2年的密码井盖整套质保期（保修期），含施工安装质保，以及技术指导和服务、人员培训等；

（4）提供3年的系统平台使用及3年通信服务（提供适配的通信卡），以验收证明时间为起始时间。

3、以上参考采购量和金额并不是招标人承诺投标人中标后的实际采购量和金额，招标人的实际采购量和金额最终以实际订单为准。采购人根据实际需求在合同供货期内发出采购订单采购智能密码井盖，有权调整清单内不同类型、规格的井盖数量，超过预估数量的产品单价按本合同确定的相同型号产品单价，实际采购总金额增量不得超过合同暂定总价的10%，合同供货期到期后将不得发出采购订单，中标人仍有未完成的采购订单应继续按照合同要求完成。
4.投标时需提供一种类型智能密码井盖样品到采购中心现场。

二、规范性引用文件/标准

投标人提供的产品，在满足以下标准的前提下，应满足或高于本招标文件技术要求的规定。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T23858-2009
检查井盖技术标准
GB/T1348-2009球墨铸铁件
GB 16796 安全防范报警设备 安全要求和试验方法
GB 4208-2017 外壳防护等级(IP代码)

GB/T 2423.1  电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验A：低温

GB/T 2423.2  电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验B：高温

GB/T 2423.4  电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Db：交变湿热
GB/T 2423.17  电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ka：盐雾

三、井盖本体要求

1、井盖的外观质量、结构尺寸、承载能力需满足GB/T23858-2009《检查井盖》，承载等级为D400（400KN）。需在投标文件中提供每种规格井盖具有CMA或CNAS标识检测报告，检测报告需完整页。不得采用折页翻盖型井盖。
2、井盖、井框：采用球墨铸铁作为材料，其标准符合国标QT500-7的要求，球化级别达三级以上且球化率大于85%，需在投标文件中提供第三方检测报告。
3、井框净开孔（CO）、嵌入深度（A）、支承面宽度（B）见图1。
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图1：井框净开孔（CO）、嵌入深度（A）、支承面宽度（B）
4、D400等级井盖的嵌入深度应不小于50mm，井座的支承面宽度应不小于24mm,井座高度不小于100mm。招标人可根据现场实际需求调整井盖结构要求。
5、井框支撑面须设置凹槽并采用镶嵌式安装硫化氯丁橡胶条，凹槽深度不小于8mm，胶条高出凹槽，达到井盖与井框接触不异响，胶条安装牢固不易脱落。
6、井盖外表面应光洁，花纹、标记及字标清晰无缺损，无多余部分、无毛刺、无锋利边缘、无曲翘变形、无缩瘪、无龟裂，不得有裂纹或影响产品性能的冷隔、鼓包、砂眼等缺陷，不得补焊。

7、与井框接触的井盖底面及井框支承面应进行机械加工，保证井盖与井框接触平稳。
8、框与盖闭合后，顶部应平齐，盖接触面、框支承面以及防震响橡胶垫圈表面应平整、光滑，井盖须有限位装置（含内盖）。
9、井盖表面必须经过喷涂防锈环氧树脂或沥青漆等防锈处理。
10、井盖部分须在投标文件中提供生产厂家授权证明或原厂证明等证明球墨铸铁井盖部分来源的证明文件。
11、智能密码井盖内盖采用球墨铸铁铸造或A3级以上钢板，厚度≥8mm。

四、智能密码井盖技术要求

（一）基本功能要求

1、智能密码井盖：装有井盖智能装置，实现井盖远程监控、开关控制、状态监测，采集井盖状态信息后，通过网络上传至系统管理平台进行监控，系统管理平台包含电脑端平台和移动应用端平台。

2、系统管理平台应采用行业标准技术，采用规范的接口和协议，保证系统各组成部分的协同一致，构成可兼容、易移植的系统平台，需满足高稳定性、可靠性要求；遵循物联网规范和标准，采用可扩展的模块式设计，可以快速开发接入新的设备协议以及采集方式。

3、具备可靠的数据传输、良好的文件和数据库备份机制，实时对系统进行备份，并在系统数据丢失的情况下提供数据恢复，数据保留1年以上。

4、所提供系统应提供一定的分级分权管理机制。

5、终端设备支持系统监控平台制定的各项功能及协议标准，利于对智能密码井盖设备在平台统一管理。

6、提供符合招标人要求的接口并免费提供配合系统对接服务。在招标人要求时，中标人免费配合招标人将密码井盖设备接入招标人自有系统平台及数据整体迁移。系统建设应合理规范系统的设备接口、通信协议、联网方式、软件平台和数据格式。

（二）系统监控平台功能要求

1、电脑端平台要求

（1）GIS呈现

智能密码井盖在电脑端以GIS地图的形式进行呈现，地图需采用嵌入主流地图，具备以不同颜色或形状区分井盖闭合、异常开启及正常（施工、维护及各类配合穿缆作业）开启状态功能。
（2）状态查询

应具有井盖状态查询、电量查询、无线信号强度显示。

（3）开关锁功能

具有设备在激活状态下电脑端平台远程开关锁功能。

（4）记录存档

提供近一年的告警记录日志查询，开关锁记录查询，工单记录查询，井盖状态查询，推送短信记录等查询。支持按时间、按设备信息查询，并能够以excel形式导出报表。

（5）操作日志查询

    管理员在平台上应可以对自身和下级账户的操作日志进行查询，包括但不限于登陆日志、信息修改日志、开锁日志、应急开锁日志、设置信息修改记录等。并能够以excel 形式导出报表。

（6）设备数据定时上报

终端设备定时上报设备自检状态信息至平台，时间间隔可设置。

（7）用户管理

系统管理具备用户及角色的定义、权限的分配和监测管理，系统通过超级用户，对全网的角色及用户账户进行统一的管理，以角色的方式进行权限分配。可以进行人员分组管理。

（8）设备管理

系统应具有对设备进行管理分组、信息设置更新等管理功能。可批量查询设备状态、最新上报时间、安装地址、坐标信息等，具备导出表格功能。

（9）远程设置

应具有远程设置、修改终端装置信息和关键参数的功能。

（10）具备开锁申请工单审核的功能，无工单或者未审核工单无开锁权限。

（11）工单查询功能，以井盖编号、井盖名称、开关锁人员、开关锁原因、工单时间进行查询。

（12）支持设备布防、撤防状态。
2、移动应用端平台要求

移动应用端平台使用手机或者专用的手持终端设备，手机平台支持安卓及苹果操作系统或采用微信小程序以满足不同手机系统。

具备移动设备通过蓝牙进行开关锁功能。记录并展示当前设备所有的开关锁记录信息。

具备移动设备以GIS地图的形式进行呈现智能密码井盖终端状态，可以清晰当前定位，并根据当前定位，对设施所在位置生成导航路径，并提供导航功能。。

具备对当前智能监控井盖信息采集的功能。

具备设备告警的推送、消息列表功能。

具备故障上报工单、故障处理工单的功能。

具备报警次数统计、井盖数量统计的功能。

支持采集井内信息，可收集井内管孔、光纤、熔接头等信息，可添加图片附件，PC管理平台支持同步管理井内信息。

（三）井盖智能装置要求

1、设备硬件要求
具备可靠的无线连接，宜选 NB-IoT、LoRa等低功耗网络，可选4G或5G 网络。
锁具采用电控锁,支持系统远程授权开锁、近场蓝牙开锁，同时支持可靠的应急开启方式，应急开锁工具为本项目智能密码井盖独有。

设备需保证在井盖下信号的可靠收发。

开锁时间性能：开锁时间＜30秒（开锁时间:从命令下发到井盖锁打开）。

配备低压大容量电池，保证一次性充电能维持系统运行时间24个月以上。

报警模块、电池、锁具等功能模块安装在井盖盖面下，厚度不超出方井盖底面范围，不可安装在井壁上，具备防震、防撞击、防拖拽，对外界机械碰撞防滑能力。井盖厚度加电子锁或电池等模块整体厚度（含支脚、保护壳）占用井内深度不超过10CM，方井盖以盖面起计，圆井盖以内盖面起计。
如有开锁工具接触的位置（触点、锁孔等），应采取有效措施防止泥沙、杂物进去，不应造成开关锁的不便。
井盖上锁后，抬起间隙不宜过大，具有一定的防撬、防暴力开启的能力。

所用材料应达到防水防锈耐腐蚀，适合在各种恶劣的户外环境，其物理、化学性能应稳定，各种材料之间必须相容。 
功能模块的防护性能应达到GB/T 4208-2017中规定的IP68级防水、防尘要求，并在投标文件中提供通过具有CMA或CNAS标识检测报告。

功能模块应能通过 GB/T 2423 电工电子产品环境试验中盐雾试验要求,并在投标文件中提供通过具有CMA或CNAS标识检测报告。

功能模块应能满足 GB/T 2423 电工电子产品环境试验中在高温低温-20℃到70℃的工作温度要求，并在投标文件中提供通过具有CMA或CNAS标识检测报告。

功能模块应能通过 GB/T 2423 电工电子产品环境试验中交变湿热的试验要求，并在投标文件中提供通过具有CMA或CNAS标识检测报告

数据自检上报性能时限：设备在指定间隔内应上报自检状态信息至平台，并且时间间隔可后台设置。

报警角度：要求对终端设备的报警监测角度可以进行统一的设置。

设备告警响应时间 <30秒（设备被非法开启到收到告警短信或告警标识）。

设备可监测开关状态、电池电量、信号强度、温度等信息。

2、井盖终端告警功能要求

非法开启井盖告警：当井盖终端锁具处于关闭状态下，井盖被非法打开、被搬离井框或井框带盖整体搬离时，终端自动向平台反馈非法开启告警。
未授权开锁告警：未经系统平台授权非法开锁时，终端自动向平台反馈非法开启告警。
超时未关闭告警：当终端的锁开启时间达到预设时长，井盖终端自动向平台反馈超时未关闭告警。
低电量告警：当井盖终端电池电量达到初始值（参数可配置）时，井盖终端自动向平台反馈低电量告警。
（5）设备在发生告警时，应通过后台APP消息、短信推送等形式进行告警信息送达。
3、固件升级功能

井盖终端具备固件升级功能。
五、供货期限要求

合同签订后根据现场需求发出采购订单，接收招标人采购订单后， 首批订单45个日历日内交货，后续订单30个日历日内交货。
六、交货地点

中标人负责产品的运输、装卸至招标人指定地点。
七、仓储

乙方在深圳设立仓库，具备本项目的仓储能力，存储暂未安装的智能密码井盖。 

八、到货要求

中标人在交货的同时，需提交产品出厂合格证明，并对所提交的证明的真实性及准确性承担责任。
甲乙双方共同到场进行到货检验，若发现任何损坏及质量问题，中标人应负责更换，并采取免费修理、免费重作、更换、退货等补救措施，妥善处理直至招标人满意，所发生费用由中标人自行承担。

招标人有权要求对中标人所供货物进行抽样送至深圳市计量质量检测研究院或其他专业机构，检测内容包括承载等级等，中标人负责搬运产品至第三方检测中心，搬运费及检测费由中标人负责。
九、服务要求
1、中标人根据招标人需求安排人员配合招标人进行安装位置勘察。
2、招标人根据需求安排智能密码井盖安装，中标人须为本项目配备足够的服务力量，接到招标人电话、短信、微信、邮件、书面等服务通知后，应在招标人要求的时间内完成安装任务。
3、井盖的安装需要符合城市管理要求，井盖与路面平齐，人行道花砖无松动，沥青、混凝土碾压密实，整齐美观，无松散、开裂、脱层现象，井壁、井筒抹灰。沥青路面、混凝土路面采用原路面相同材料恢复，其余路面（如绿化路面、花砖路面等）采用混凝土恢复，安装时应采取有效措施防止施工废渣掉入井内。如与城管、交委等城市管理要求冲突，以城管、交委等意见为准。
4、安装完成后，中标人采集所有智能密码井盖的参照物图片、坐标（大地2000坐标系）等信息，坐标需使用专业测绘仪器进行测量，且精度误差不超过5cm。
5、中标人应主动协调公安、交警、市政、城管、环保、水务、社区、周边居民等各方面的关系，保证项目的顺利推进。
6、对于招标人因备货需要而采购，暂时未进行现场施工安装的井盖，中标人承诺在后期招标人需要时进行安装、调试，保修期自智能井盖完成安装调试并收到招标人签发的验收证明之日起计。
7、中标人及时清理施工现场产生的垃圾，统一回收、自行处理拆除的旧井框井盖，回收、处理旧井框井盖所发生的一切费用已在单价中综合考虑。

十、验收要求

验收以国家标准、行业标准及合同约定的技术参数为依据，甲乙双方共同对智能密码井盖的现场安装质量、开关锁功能、报警功能、系统平台功能进行验收，验收合格后签发验收证明。
该验收并不排除中标人应承担的质量责任和售后服务责任。

十一、质保期（保修期）服务要求

（一）质保期限：自验收证明签发之日起2年。

（二）智能密码井盖质保期内中标人应对项目整体免费提供以下服务：
中标人提供7×24小时上门（现场）维保售后服务，软件问题1小时处理完毕，硬件故障24小时内解决，紧急问题2小时到达现场处理。不能及时修复的故障，应采取有效措施保证不影响用户正常业务。硬件含井盖、井框、防响动橡胶条、电池、锁具、报警功能模块等整套密码井盖。如有开锁工具的，开锁工具亦在质保范围。
对于智能密码井盖状态的不正确显示或设备自检上报不正常的，中标人及时进行系统或现场检查处置。

提供包含但不限于智能密码井盖故障、人为破坏、遗失等故障的整体修复。

因道路施工改造、招标人需求改变等原因导致智能密码井盖安装位置发生改变的，中标人予以配合调试、信息采集等工作并原标准进行质保，质保期按原日期计算。

应业主要求，对系统设备进行应急处置或处理。

中标人在质保期内每年进行1次密码井盖现场巡检，检查设备健康状况、更换故障配件及电量低电池等维护保养工作，并提交相关记录。

十二、井盖标识

井盖标识必须清晰永久，应有井盖属性类型、公司名称LOGO、服务电话、制造厂名或商标、承载等级、生产年份、井盖编号、“智能密码井盖”字样等信息；智能密码井盖内盖需要包含有公司名称、服务电话、“智能密码井盖”字样、生产厂家等信息，标注的字样信息牢固不易脱落、清晰可见不易磨损。具体图形由招标人根据实际需求确定。中标人承担开模费用，模具的所有权归中标人。
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