项目基本情况及需求

我司西部粮库地下停车位存在缺失规范的停车场交通设施平面设计图，未安装符合标准的智能停车管理系统及交管车牌信息上传接口，无规范的收费公示牌，无减速带，指示标识不足（无针对性导向标识、分流引导标识），未划分内部人员与社会人员、内部车辆与社会车辆的专用区域及通道，缺乏身份核验与权限管控手段等问题，且尚未取得合法有效的经营性停车场许可证，不符合停车场运营管理相关法规要求，存在运营合规风险、安全隐患与监管处罚风险。
[bookmark: _GoBack]根据停车场管理与收费相关规定，必须取得许可证方可开展收费运营。为规范西部粮库停车位运营管理，消除现有安全与管理隐患，依法取得停车场收费许可、实现合规收费运营。拟聘请第三方机构全面勘查，排查西部粮库停车位设施、标识、消防、通道、监控、交通组织等问题，并逐项进行整改，确保成功办理经营性停车场许可证，同时负责1年内行业主管部门提出的整改工作。







项目需求
	序号
	项目名称
	使用内容
	单位
	备注

	1
	整改
	[image: 10][image: DL][image: wechat_2025-08-19_131426_475][image: 12]减速带/标牌/立柱
	项
	总价包干。以符合办理停车场收费标准为准。

	2
	增加
	道钉/减速带/凹凸镜/墙角、立柱包黑黄反光防撞条[image: 0][image: EIL][image: EIR][image: EIS][image: 负一左]
	项
	总价包干。以符合办理停车场收费标准为准。

	3
	抬高摄像头（含摄像头支架）
	[image: 4]
	项
	对地下停车库摄像头进行全面排查，抬高存在碰撞隐患的摄像头。

	4
	抬高灯
	[image: 28994110a1378cf17bd9891963986ced]
	项
	对地下停车库照明灯进行全面排查，抬高存在碰撞隐患的照明灯。

	5
	磨短钢筋
	[image: 6]	
	项
	对地下停车库通风管道桥架丝杆进行全面排查，磨短存在刮撞隐患的桥架丝杆。

	6
	栅栏道闸杆
	[image: 6a95e81d0ca544b2b5f3d8fc2f036369]
	2个
	将外来车辆出入口杆式道闸替换为栅栏道闸（广告），避免人员从车辆入口逆行进入库区。同时还可以收取广告费，增加增值服务收入。

	7
	人脸识别通道门
	使用流程简介：
1、车辆进去停车场，在人行出口，墙上贴上访客二维码，人行入口装一台人脸门禁机;2、出来的人员扫码提交个人信息和照片，后台可以设置审核或者不需要审核两种模式，通过之后，提交的人员信息会下发到人脸机（提交信息的时候可以选择有效期）;3、人员回车库时，在人行入口直接扫脸开门进入;4、后台可以查进出记录.
[image: 598e68be383e9b6e8b3cf48836a07d0][image: 25859a09999dcc28c4187d681f9550ff]
[image: 9736a29a3adf60d6de3e401df957e76]
	项
	通道门高1.8米。人脸门禁机
支持远程/人脸/蓝牙/刷卡/密码/访客密码等多种通行方式

	8
	手动伸缩门
	1. [image: ]门尾使用膨胀螺丝固定;2.需要关门时需要手动推门排，展开门排到关门位置，并使用u型锁锁住;3.开门时，打开u型锁，手动推动，收起门排。






[image: b05bf01302e00710cbf35aaf96713b3c]

	个
	将社会车辆和内部车辆进行物理分隔。尺寸为6米长，1.6米高

	9
	智能门锁
	[image: ]显示屏：7寸高清IPS触摸屏
摄像头：200万
操作系统：Linux
射频卡类型：标配 IC
通讯方式：TCP/IP， 选配4G
内存：DDR3 1GB+4GB
管理方式：云平台管理
人脸容量：20000人脸
卡容量：10000
开门记录：50000条  
电源规格：12V/5A 
防水等级：IP54
工作温度：-40℃~80℃；工作湿度：10%~90%
尺寸：245*124*25mm
	个
	支持刷脸门禁，指纹，闭门器联动功能











指示标识标准
	区域
	标识名称
	设置标准
	数量/位置
	备注

	一、停车场入口区域（强制必设）
	停车场指示标志（P牌）
	强制：蓝底白字、反光；距地面≥1.8m；内容包含P+方向箭头
	1
	

	
	限速标志
	强制：红圈白底黑字；地下车库统一限速5 km/h；入口、坡道起点各1块
	2
	

	
	禁鸣喇叭标志
	强制：入口醒目位置设置1块
	1
	

	
	限高标志
	强制：按实际净高标注；安装在入口最外侧
	1
	

	
	禁止驶入标志（出口专用）
	强制：红圈白底横杠；出口上方或侧墙固定
	
	

	
	出入口状态指示灯
	强制：绿色=空闲可进；红色=满位/禁止进入；黄色=设备运行/故障
	
	

	二、收费公示与经营信息（必查项）
	收费标准公示牌（入口醒目处）
	必查：尺寸≥600mm×400mm；底边距地≥0.8m；含收费单位、计费方式、收费标准、免费时长、投诉电话、价格监督举报电话12358；固定、不易涂改、夜间可读
	1
	

	
	经营服务信息牌
	必查：含停车场名称、经营单位、24小时服务电话、消防责任人及联系电话
	1
	

	三、场内行车导向标识（详细要求）
	车道地面标线
	重点：车道中心线为白色实线；导向箭头白色、长度≥3m；直线段间距≤10m/组，转弯、坡道加密；连续、无断链、无矛盾
	以符合办理经营性停车场许可证要求为准
	

	
	行车指示牌（蓝底白字）
	重点：含楼层（B1、B2等）、区域（A区/B区等）、功能区（电梯厅等）；距地面≥2.2m；转弯、岔口、坡道顶端/底端必设，视距不足处增设反光/灯箱式
	
	

	
	安全视距设施
	重点：弯道、T字路口、盲区设凸面反光镜（直径≥600mm，中心距地1.5~1.8m）；墙角、立柱包黑黄反光防撞条
	
	

	四、车位及专用车位标识（强制标准）
	普通车位
	强制：白色实线标线，线宽≥100mm；车位编号为黑体/等线体、高度≥120mm，位于车位前端地面/侧墙；编号规则：楼层-区域-序号
	
	123个普通车位

	
	无障碍停车位（必设、必查）
	强制：数量≥总车位1%，不足50个至少1个；设蓝底白图案无障碍专用标志牌，地面喷涂无障碍标识；车位宽度≥3.5m，两侧设1.2m宽黄色虚线轮椅通道；靠近电梯/楼梯口
	
	20个无障碍车位

	
	其他专用车位
	新能源充电车位标注“充电位”；禁停车位设黄色禁停线+禁止停车标志
	
	103个充电车位

	五、消防与应急疏散（强规）
	应急疏散指示
	强制：应急出口标志为绿底白字/白图案；墙面安装底边距地≤1.2m，地面安装间距≤5m，整体安装间距≤20m；弯道、门洞口必须增设
	
	

	
	消防设施标识
	强制：消防栓、灭火器箱设红色标识+文字；消防泵房、风机房、配电房设门牌+警示；消防通道地面喷涂“消防通道 严禁占用”（文字高度≥300mm），黄色实线框定
	
	

	
	安全警示
	强制：坡道设减速垄/防滑标线；设小心地滑、小心碰头、小心坡道等警示标志；地下车库设禁止吸烟标志
	
	减速带安装于坡道、停车场入口、出口等需减速路段；连续设置不超过5条，间距宜为10米至30米。



	六、收费与出口流程标识（重点）
	场内缴费指引
	重点：自助缴费机旁设缴费流程牌；墙面/立柱设缴费二维码+提前缴费提示；含先缴费后出场、缴费后15~30分钟内离场（按实际）、缴费方式（微信/支付宝/现金）
	
以符合办理经营性停车场许可证要求为准
	

	
	出口区域标识
	重点：出口方向连续指示；人工/自动车道分开指示；设请勿停车、小心跟车、电子支付提示；出口收费窗口设价目表复示
	
	

	七、材质、安装、照明强制要求
	材质
	强制：所有标志用工程级以上反光膜；地下昏暗区域用灯箱/发光/蓄光标识；面板为铝板/工程塑料，防锈、防脱落
	
	

	
	安装
	强制：牢固、无松动、无破损；不被管道、桥架、广告遮挡；不侵入行车、行人净空
	
	

	
	文字与颜色
	强制：文字为简体中文，可加英文；导向标志蓝底白字、禁止标志红圈白底、警告标志黄底黑边、消防疏散标志绿底/红底白字
	
	

	
	照明要求
	强制：标识处照度≥30lx；应急照明断电后持续时间≥90min
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