
22、空压机及配套设备

序号 名称  型 号 详细规格及技术参数 单位 数量
生产日

期
厂家

1 螺杆式空压机

ML250

排气量：43.9m³/min排气压力：
0.75MPa 

电压：380V 功率：250kW 外形尺
寸：4000*1930*2146mm 整机重

量：5034Kg

台 2 2007.03
中国上海英格索兰压

缩机有限公司

MX250

排气量：33m³/min排气压力：
1.2MPa 

电压：380V 功率：250kW
（其中3#空压机机头需大修）

台 3 2007.03
中国上海英格索兰压

缩机有限公司

压空油过滤器SLAF-
40HT/A

处理气量：40m³/min 工作压力
0.8MPa 过滤精度1um

套 2 2007.02

杭州山立净化设备有
限公司

压空精密过滤器
SLAF-40HA/A

处理气量：40m³/min 工作压力
0.8MPa 过滤精度0.01um

套 2 2007.02

压空粉尘过滤器
SLAF-10HA/A

处理气量：10m³/min 工作压力
1.0MPa 过滤精度0.01um

套 2 2007.02

压空油过滤器SLAF-
30HC/A

处理气量：30m³/min 工作压力
1.2MPa  过滤精度5um

套 3 2007.02

压空精密过滤器
SLAF-30HT/A

处理气量：30m³/min 工作压力
1.2MPa 过滤精度1um

套 3 2007.02

断流阀 93470235 只 2

空压机备件

螺杆空压机电磁阀 93198554 只 2

温控阀 22125223 只 1

油分离器至压缩机
连接管

22259600 只 1

止逆阀 39481155 只 4

最小压阀 99289860 只 1

2
冷冻式压缩空气干燥

机

SLAD-40NW/0.8Mpa
处理气量：40m³/min 工作压力

0.8MPa 额定功率7.35kW入口温度
≤45℃

套 2 2007.03
杭州山立净化设备有

限公司

电子排水阀 MIC-A 1/2" 16bar 只 1

备件冷干机空气滤芯 40HA/A 只 1

冷干机空气滤芯 30HC/A 只 2

3 吸附式干燥机
SLAD-

10MXF/0.8Mpa
处理气量：10m³/min 工作压力

0.8MPa 额定功率3.9kW
套 2 2007.02

杭州山立净化设备有
限公司

4 制氮机
PSA变压吸附SCM-

150C

氮气产量：150Nm³/h 工作压力：
0.8MPa氮气纯度99% 电源：

220v/50Hz

套 2 2007.04
中美合资杭州盛大空

分科技有限公司

5 4m³空气缓冲罐 4m³/0.8mpa 容器净重：1170Kg 台套 2 2007.1

江阴市石油机械厂

6 4m³空气缓冲罐 4m³/1.2mpa 容器净重：1320Kg 台套 3 2007.1

7 30m³氮气储气罐 30m³/0.8mpa 容器净重：5110Kg 个 1 2007.1

8 40m³压缩空气储气罐 40m³/1.2mpa 容器净重：8430Kg 个 1 2007.1

9 40m³压缩空气储气罐 40m³/0.8mpa 容器净重：6170Kg 个 2 2007.1

备注：以上不含管道。


